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®

■ 通道多达 16 个
■ 输入协议 I.C.P 协议，需要配备外
     部电源并自带内部校准系统，
     可输入范围为 1-1000mv/g
■ 最大输入电压：±10 volts.
■采样频率：100 KHz / 通道
■ A/D and D/A 分辨率：16 Bits.
■ 输入性能
      非线性微分 (DNL): ±0.5 LSB.
      信噪比 (SNR)：大于 90 dB.
      总谐波失真 (THD): 小于 0.05%.
■ 软件分析包
      累积疲劳损伤因子 (AFDF).
      传递率 / 传递性
      峰值分布概率函数 (PPDF).

■ 温度范围：-200℃ to +400℃
■ 8 个标准通道
■ 输入类型：“T”型热电偶
■取样率：0.1 秒
■温度显示单位：℃ or F
■标准的测量精度：±0.1℃
 

■数据存储的控制数据，显示器数据和
     需求配置文件被自动存储在一个固定的
     存储空间。数据可手动导出。
■储格式ASCII，Excel 兼容格式
■存储器可选择硬盘驱动器，USB 闪存，
     DR-RW驱动器
■数据存储只受内置存储器容量限制

■ 操作模式可选自动或手动模式
■程序存储只受内置存储空间限制
■ 灵活 / 强大的图形显示

■内置诊断功能，提前告知潜在故障

■ 2.8GHz CPU 处理器或更高
■ 512MB 内存或更高
■ 40GB 存储或更高
■CD-RW驱动器或USB 内存（USB 串口）
■ WINDOWS XP ™操作系统
■ 17 英寸 LCD液晶平板显示器
   （1024X768 分辨率）或更高
■ 端口 1串行 (1 VIO 控制器 )
■支持HP打印机
注：热测会根据行业状况适时调整配置及参数
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                          采用 LN2 辅助制冷可得到更快的温变速率




